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環評辦理歷程 壹、辦理依據 

104.7.13 

環境影響差異分析報告核定 

中市環綜字第1060093145號函定稿核備 

環境影響說明書核定 
中市環綜字第1040071409號函公告審查結論 

106.8.24 

• 環境影響評估法第七條第三項。 

• 環境影響評估法施行細則第十八條。 

• 『環境影響評估公開說明會作業要點』。 

公開說明會辦理依據 
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環境影響評估法第七條第三項：主管機關認
不須進行第二階段環境影響評估並經許可者
， 開發單位應舉行公開之說明會。 

環境影響評估法施行細則第十八條：開發單
位依本法第七條第三項舉行公開之說明會， 

應於開發行為經目的事業主管機關許可後動
工前辦理。 

法規 

開發計畫 環境調查 環說報告 環說審查 計畫執行 

送審前 

民眾說明 
施工前 

民眾說明 

納入報告 

壹、辦理依據 說明會辦理依據 

103.5.20 
108.4.30 
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書面通知 1 

行政院環境保護署、臺中市議會、
臺中市政府秘書處、臺中市政府
環境保護局、臺中市政府文化局、
臺中市政府地政局、臺中市政府
建設局、臺中市政府都市發展局、
臺中市政府交通局、臺中市政府
農業局、臺中市政府水利局、臺
中市政府民政局、臺中市西區區
公所、臺中市北區區公所、臺中
市西屯區公所、臺中市南屯區公
所、臺中市北屯區公所、臺中市
沙鹿區公所、臺中市大肚區公所、
臺中市大雅區公所、臺中市潭子
區公所、臺中市龍井區公所、臺
中市西屯區公所港尾里辦公室、
達欣工程股份有限公司、大壯聯
合建築師事務所、中興工程顧問
股份有限公司、臺中市政府經濟
發展局 

上網登錄 2 環保署 

壹、辦理依據 說明會資訊公開 
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張貼公告 3 

壹、辦理依據 說明會資訊公開 
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報紙刊登 4 
中國時報108.04.20(六)~108.04.22(一)

連續刊載3天 

壹、辦理依據 說明會資訊公開 
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基地位置 

基地位置 

水湳經貿園區 

■ 基地地號：臺中市西屯區經貿段26地號等

1筆土地 

■ 使用用途：國際會議中心、 國際展覽中心 

■ 水湳國際會展中心位於水湳智慧城內、中

央公園北端，水湳全區尚有臺中綠美圖、水

湳運轉中心等重要工程。 

水湳經貿園區重要建設 10 水湳經貿園區位置圖 

中臺灣電影中心 

智慧營運中心 智慧營運中心 

中央公園(公139) 

中央公園(公139) 

本工程基地位置 

臺中綠美圖 

水湳轉運中心 

中科路 

環中路 

黎明路 

貳、計畫內容說明 
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上位計畫 
都市計畫依據：「擬定臺中市都市計畫(水湳機場原址整體開發區)細部計畫書」 
                             土地使用分區管制要點內容規定。 
計畫使用分區：第二種經貿專用區 

都市計畫基地位置圖 

基地位置 

貳、計畫內容說明 
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計畫目的 
經貿產業最重要國際會展中心 ● 水湳智慧園區北側入口門戶意象 

貳、計畫內容說明 
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建築面積40841.89m2，展覽館(標準攤1600攤)，及國
際會議中心。 

貳、計畫內容說明 
開發計畫內容 
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基地配置圖 

黎明路20M計畫道路 

港尾溪 

經貿(一) 

趣味街道端景廣場 

都市商業效益連結 

親水步道 

展覽中心棟 
會議中
心棟 ◎ 

◎ ◎ 
out 

◎ ◎ 經貿
(二) 

中央公園(公138) 

中央公園(公139) 臺中綠美圖 

水湳轉運中心 

經貿(一) 

15M計畫道路 

迎賓花園廣場 

經貿(二) 

● ● 
in 

● 

● 

● ● 

臨時停車 

                     
綠
門
戶
隧
道 

戶外廣場   
TREE GATE     

量體西側：主要商業效益聯結“經貿ㄧ”引入人潮，導入商業活動。 
TREE GATE：活動、咐屬商業 

建築規畫 
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南向建築物量體3D透視圖 

東向建築物量體3D透視圖 
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南向TREE GATE 3D透視圖 

北向建築物量體夜間3D透視圖 
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水資源 
基地 

保水 
綠化量 

日常 

節能 

 放樣勘驗前取得黃金級候選證書。 

 取得使用執照後6個月內取得綠建築標章。  

均符合規範需求 

CO2 

減量 

廢棄物 

減量 

室內 

環境 

                  依建築規劃成果取得 

      黃金級候選綠建築證書及綠建築標章 

綠建築指標 

污水 

垃圾改善 
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目前設置狀況： 

本案規劃於展覽棟
屋頂面設置太陽能
光電板面積約
1,700平方公尺。 

所設置之太陽能光
電板 (設置容量約
300kw)，於展覽
棟常態性照明用電
可由太陽能源光電
板替代，發電替代
率約達70%。 

太陽能板設置 
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雨水回收系統規劃 

屋頂集雨面積：18,559 m2 

雨水回收量：18.6 m3/日 

雨水貯留槽：1,900 m3。 

雨水貯留槽位置：B2F雨水貯留水箱。 

雨水回收再利用於沖廁及植栽澆灌。 

 

屋頂雨水回收區域 
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本計畫生活將納入區內污水
下水道系統，由水湳經貿園
區水資源回收中心處理。 

污水再利用：利用「水資源
回收中心」回收水供水管線，
接管納入本案回收水槽。 

污水收集管線 

水資源回收中心 

公共設施、系統資源整合 

納入園區污水下水道系統 
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空氣品質 
參、環境保護對策 

裸露空地灑水，在晴天時或風速較大的天氣型態提高灑水的頻率。 

洗掃週邊道路，洗、掃街照片及記錄留存供查。 

工區圍籬設置，可防止風蝕造成粉塵向外逸散外。 

車行出入口處設置洗車台，工程車輛進出工區時需清洗去除方可離開。 

工地出入口兩側之道路，施工單位需負責道路面洗掃維護。 

使用狀況良好之施工機具及工程車輛，並採用低含硫量之柴油。 

避免多種施工機具同時運轉。 

施工階段減輕對策 

營運階段減輕對策 
定期保養維護道路之路面品質，避免車輛行經破損路面引起揚塵逸散。 

基地內及進出道路旁廣植植物構成防污帶，以阻隔掉落地面塵土飛揚。 

鼓勵搭乘大眾運輸工具。 

宣導共乘制。 

於基地內多種植具空氣污染防制之喬灌木作物。 
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噪音振動 
參、環境保護對策 

工區週界設置施工圍籬。 

採用低噪音施工機具及施工方法。 

定期及不定期保養施工機具。 

避免高噪音之施工機具多台同時運轉或做長時間之運轉  

設置噪音監測站。 

施工階段減輕對策 

營運階段減輕對策 

宣導鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，配合交管制措施，減少道路車
流噪音，於停車場出入區域，妥善進行車輛動線規劃及管理。 

展覽期間，應控制廣播與音樂音量避免影響周邊地區民眾。 

地下停車場之通風換氣口應設置消音箱，避免產生噪音影響安寧。 

低頻噪音空調設備應以具有隔音效果之設施阻隔，避免產生噪音
影響安寧。 
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水污染防制 
參、環境保護對策 

設置經審查核可之流動廁所或合併式淨化槽或其他套裝式污水
處理設施等。 

運輸車輛應確實沖洗車身及輪胎後再駛出工地。 

申報開工前將提逕流廢水污染削減計畫，報主管機關核准，並
據以實施。 

施工階段減輕對策 

營運階段減輕對策 

用水來源由自來水公司供應，不會抽用地下水 

配合水資源再利用，引入水資中心回收水及本案建築雨水回收水，
供應澆灌系統使用。 
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交通運輸 
參、環境保護對策 

嚴禁道路兩側，堆積放置足以妨礙交通安全之物品。 

工地管理確實控制施工車輛的進出，控制一定數量之施工車輛
於聯外道路行駛，避免對聯外道路造成過大的交通負荷。 

施工車輛運送建材路線交通頻繁路段，避開尖峰時段。 

施工車輛避免於非工區停駐，並不佔用車道。 

施工階段減輕對策 

營運階段減輕對策 

舉辦大型活動前，由主辦單位先行提送活動交通維持計畫，俟主
管單位審查確認後方得據以辦理。  

尖峰時段出入口處配置交管人員，導引車輛進出、指揮交通，維
護行人與進出車輛之安全，以維持交通順暢。 

宣導因園區內停車位有限及相關交通管制，參觀民眾應搭乘大眾
運輸工具前往現場，以降低私人運具對活動周邊道路衝擊。。 
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環境監測計畫 
參、環境保護對策 

監測項目 監測內容 監測地點 監測頻率 歷時 

施
工
階
段 

空氣 
品質 

TSP、PM2.5、PM10、SO2、CO、NO、NO2、
NOx、O3、Pb、風速、風向、落塵量 

 僑光科技大學 
 泰安國小 

開挖及出土期間每月
1 次，其他每季一次 

連續 
24 小時 

噪音 
振動 

噪音：LX、Leq和 Lmax 
振動：LV10和、LVmax 

 僑光科技大學(環境) 
中清路與經貿八路(交通) 

開挖及出土期間每月
1 次，其他每季一次 

連續 
24 小時 

營建 
噪音 
及振動 

營建噪音：LX、Leq、Lmax 
營建振動：Lveq、Lvmax 

 距工區周界 1 公尺或主管
機關指定之地點 連續 

2分鐘以上 營建低頻噪音：LX，LF、Leq，LF、Lmax，LF  同志巷週邊 

工區 
放流水 

生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、pH
值、總油脂 

 工區放流口 每季一次 -- 

河川 
水質 

水溫、pH、溶氧、生化需氧量、懸浮固體、
導電度、氨氮、硝酸鹽氮、總磷及大腸桿菌
群 

 大河橋 
 中平路/河南路 
 櫻花福興橋 

每季一次 -- 

地下 
水質 

水溫、pH、生化需氧量、懸浮固體、比導
電度、氨氮、硫酸鹽、硝酸鹽、鐵、錳、大
腸桿菌群及總菌落數 

 計畫場址內既有地質鑽探
孔 2處 

每季一次 -- 

交通 
流量 

流量、車種、服務水準  中清路與黎明路 
開挖及出土期間每月
1 次，其他每季一次 

連續 
24 小時 

文化 
遺址 

現場監看  基地內 
開挖期間施工監看，
頻率每周一次 

-- 

營
運
階
段 

空氣 
品質 

TSP、PM2.5、PM10、SO2、CO、NO、NO2、
NOx、O3、Pb、風速、風向、落塵量 

 僑光科技大學 
 泰安國小 

每季一次 
連續 

24 小時 
噪音 
振動 

噪音：LX、Leq和 Lmax 
振動：LV10和、LVmax 

 僑光科技大學(環境) 
 黎明路(交通) 

每季一次 
連續 

24 小時 
交通 
流量 

流量、車種、服務水準 
 黎明路 
 中清路與環中路口 

每季一次 連續 24 小時 

水質 
水溫、氫離子濃度指數、懸浮固體、溶氧量、
生化需氧量、懸浮固體，電導度 

 基地內雨水貯槽 每半年一次 -- 

 



肆、結語 
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預期效益 

 打造臺中市發展成為國際會展城市，結合基地周邊規劃
發展，建構水湳經貿園區以創研為產業基礎，引領企業
總部進駐，帶動區域經濟發展與活絡。 

 透過國際性展覽及會議之舉辦，強化中臺區域與國際接
軌，建構都市發展新契機。 

 未來成為企業營運總部集中區域，透過臺中水湳國際會
展中心的推動，發展臺中市成為亞太地區資源整合之
「企業總部城市」，並且促進軟體園區、科學園區與工
業園區的結合，共同發揮產業鏈的效應帶動商機。 

 會議中心以舉辦國際會議為主，盼藉國際論壇、國際會
議提升經貿園區之創研實力。 


